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1. Introdugéo

Inaugurado em 26 de Agosto de 1973, o Estadio Governador Alberto Tavares, mais

conhecido como Albertdo, é o principal estadio do Piaui.

Figura 1 — Vista aérea noturna do Estadio Albertao (reproducéo internet).

Entre os dez maiores estadios do Brasil, atua com uma capacidade atual de cerca de

50.000 pessoas e € composto por 8 setores, conforme abaixo especificados:

a) Cabines (imprensa, autoridades e portadores de necessidades especiais) e Setor

Administrativo;
b) Setor 1 (Arquibancada geral — Placar);
c) Setor 2 (Arquibancada geral — Trave gol esquerdo);
d) Setor 3 (Arquibancada geral — Trave gol direito);
e) Setor 4 (Arquibancada coberta);
f) Setor 5 (Arquibancada coberta — lateral esquerda);
g) Setor 6 (Arquibancada coberta — lateral direita);

h) Setor 7 (Placar).

Téss

io Neléto Coelhe
RN1918783527

Maykon Rgri@ra Rocha
Engenhe Civil
CREA 1918787085



Com infraestrutura relativamente antiga e espacos subutilizados, o estddio em
questdo apresenta insuficiéncias como, por exemplo, questdes relativas a seguranca dos

torcedores, controles de acesso e conforto.

A fim de melhorar o nivel do servigo oferecido, bem como adequar-se as exigéncias
do Estatuto do Torcedor - nome pelo qual ficou conhecida Lei nimero 10.671, de 15 de
maio de 2003, dedicada a uma normatizacdo das atividades desportivas no Brasil — e
Corpo de Bombeiros do Piaui, o estadio Albertdo necessita passar por melhorias.

Dessa maneira, faz-se necessaria a melhoria dessas questbes, adequando-se a
padrdes nacionais, sendo ao longo do relatério discorrido sobre os pontos a serem

considerados na futura reforma.
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2. Materiais Orcados
2.1. Catracas eletrénicas
2.1.1. Instalagdo

As catracas de acesso para eventos efetivam o controle imprescindivel do fluxo nas

atracGes e espacos com grande circulacdo de visitantes e € uma exigéncia normativa.

Art. 21. A entidade detentora do mando de jogo implementara, na organizacéo
da emissdo e venda de ingressos, sistema de seguranca contra falsificagdes,
fraudes e outras praticas que contribuam para a evasao da receita decorrente
do evento esportivo. (Estatuto do Torcedor)

Atualmente o sistema de acessos ndo tem nenhum tipo de vigilancia, e a bilhetagem
tradicional faz com que a contabilidade da renda e publico sejam feitas manualmente,
abrindo espaco para fraudes e impedindo a transparéncia exigida em lei. Espera-se que
com a mudanca o aparelho consiga efetuar uma contagem precisa das pessoas, para
otimizar a administracéo e estruturacdo do evento enquanto ele ocorre, e concretizar uma

experiéncia proveitosa e segura para todos os individuos presentes na area.

As especificacdes do sistema de catracas adotado no or¢camento estdo na tabela

abaixo:
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https://www.metalspace.com.br/catracas-acesso-preco

CONTROLE DE ACES50

ITEM

FABRICANTE

PN

DESCRICAOD

QTD

CATRACA
ESPECIAL
CADEIRANTE

VAULT

VAARGDSD

. Barreira automatica tipo “portio prrotamta™.
Dimensdes (por corpo): diam. 163 x 1030 mm.
Tempo de destrave: 0,2 s. Taxa de passagem: 35
peszoas / min. Largura de paszagem: < 900 mm.
Entrada de alimentag3o: 100 2 240VC A, Tensdo

de operagio: 24VCC. Ambienta: -25 L a =

70 . Consume: 32W. Entrada aux.: 12VCC

CATRACA COM
LEITOR
BIOMETRICO

VAULT

VAATREPOZ

Catraca pedaztal sami-zutomatica . Dimensdes:
480 = 230 x 980 (1dec. brages) . Tempo de
destrave: 0.2 5. Taxa de passagem: 35 pezsoas |
min . Largura de passagem: < 330 mm . Entrada
de alimentagio: 100 2 240V CA, Tensz3o de
operagac: 24%VCC | Tensdo de operapgdo:
24VOC, Ambienta: -25 T a = 70 T . Ambients:
-25 Ca+ 70 €, Consumo: 30W, Entrada aux.:
2VCC | Entradz aux.: 12V CC Consume: 30W,
Entrada aux.: 12VCC | Entrada aux - 12VCC

CATRACA
COMUM
TORCEDOR

VAULT

VAATRBO2

. Cafraca balcio semi-automatica. Dimensdes:
1200 = 230 x 980 mm (ideo. bragoz). Tempo de
destrave: 0,2 5. Taxa de passagem: 35 peszoas |
min. Largura de passagem: < 330 mm. Entrada
de alimentagio: 100 2 240V CA. Tenszio de
operagio: 24VCC. Ambienta: -235 T a+ 70 T,
Conzumoe: 30W. Entrada aux.: 12VCC

46

Licenca baze

Cenre 2000

TYCo

CCo000-81

C«CURE 9000 Series N Svstem License Only,
supports 64
readarz, 40,000 cardholders (C«CTUEE 2000
Software hledia
Zold Separataly)

Licenca standard
de vizitantez

TYCO

CCSVHM-ETD

CaCURE 9000 Visitor hanagement Option,
Standard (not
meluded by defaunlt, must order)
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Encodelab QF.Code Credential Genarater for
CCURESQD0
WAIS. This ideog will aute generate cradentials
L:IEEI.]l;i. de ) ENC.CC9. for preregletﬂed_ﬂsltnrsl:ll_at recerve a QF code
gerenciador de TYCO QRCG idece. Visitors 1
QR Code can be granted access fo parking or other ideo
usmg the
visttor QR code. This to enhance convenisnce at
facility.
MACE Feader MM QF Supports Blustooth,
Leit R WFC, smart
sitores Q TYCO WED-$565531 | cards, proximity cards and also supports idecg | 47
CODE
QJE-codes=.
The Wall Mounting Set 1= standard included.
Leitor h"t’m;"'“" MorphoAccess SIGMA Lita Multi CRD RDE,
para :: rata® — MOE- 1:500 USERS, .
fee LATETE63T | FakeFinger DETECT, 2.87 LED Indicator, [P83
de funcionarios e
\ Fated
imprenza
Controladoraz
para até 32 TYCO USTAR-GCM 12TAFR. Ultra GCM board 2
leitores
Exp arusur-as para TYCO USTAR-ACM 18TAR Ultra ACM board, & readers. Includas 4
até § leitores USE cakle
IP-ACK +2 Ethernet Door Module, 2 rdr, board
only, S-pack.
Expansoras de 2 TYCO P-ACMIA- | prote does not inclnde right-angle Efhemet | 2
leitores WB-5PE
adaptors; must
order separately if neaded.
Integracio
Biometria TYCO CCS000-MBIS Integragde MMorpho 1
Morpho
Leitor de cadastro . MMOR-
de meza TYco LATO42000BA !

Tabela 1 — Informag®es sobre o sistema de catracas.

2.1.2. Centro de Controle de Catracas

Além da instalacdo das catracas, a legislacdo solicita monitoramento por imagens

e, por esse motivo, uma sala foi preparada para o controle das imagens das catracas e
concentracdo de todas as informacdes referentes a estas.

Art. 25. O controle e a fiscalizagdo do acesso do publico ao estadio com

capacidade para mais de 10.000 (dez mil) pessoas deverao contar com meio

de monitoramento por imagem das catracas, sem prejuizo do disposto no art.
18 desta Lei.(Redacéo dada pela Lei n® 12.299, de 2010).

No orcamento foi considerada a preparacdo da sala para o recebimento dos
equipamentos e funcionarios. O estadio ja possuia uma sala livre ao lado da sala de
administracdo e no orgamento considerou-se a divisdo da sala em Centro de

= ‘
Comando e Controle e sala de Centro de Controle de Catracas, e foram T"“;" mg}g;ige”“
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12299.htm#art3

e Sistema elétrico;

e Remocdo e instalacdo de piso;

e Pintura;

e Substituicdo de ar-condicionado;
e Substituicdo de forro;

e Instalacdo de porta.

No orgamento foi considerada uma divisoria de Drywall entre as salas. Drywall é
uma expressdao em inglés que, traduzida, significa literalmente “parede seca”. Isso quer
dizer, basicamente, que ela ndo precisa de argamassa para ser construida, diferentemente
da alvenaria. Algumas vantagens do Drywall sdo: material leve e barato, transporte

econémico, tempo de obra rapido, gera menos sujeira e manutencdo simples.

2.2.CFTV

Na éarea de sistemas de monitoramento e seguranca eletrénica, CFTV ¢ a sigla
utilizada para Circuito Fechado de TV que, na préatica, nada mais € do que um sistema de
monitoramento interno, realizado atraves de cameras distribuidas e conectadas a um
sistema central, que disponibiliza as imagens através de monitores assim como realiza a

gravacdo desses registros.

O CFTV é utilizado principalmente para monitoramento e vigilancia, visando
registrar incidentes de seguranca, vandalismo, comportamento indevido e diversas outras

ocorréncias.

A instalacdo do circuito em questdo € uma das exigéncias legais contidas no
relatorio de inspecdo do estadio, seu orcamento divide-se em duas etapas a seguir
descritas e sdo elas: a instalacdo do circuito em si e a instalacdo do Centro de Comando e

Controle.

2.2.1. Instalacdo

Toda a fiacdo do CFTV encontra-se instalada no momento, entéo, foram orgados
0s materiais complementares para concluir o CFTV. Estes materiais estdo

|
. . Téssio Naléto Coelho
especificados na tabela a seguir: RN1918783527

\
Maykon ra Rocha
Engenhe Civil
CREA 191 085



CFTV

ITEM F“B‘mrc""“ PN DESCRICAD QT

- 429" 20 ezapixal progreszive CROS
- H.264+ & H 264 dual-stream encoding
- 25/30fp=@ 1080F (1520« 10807
- DWDE, Day/Wight(ICE), 3DNE, AWE, AGC,
BLC
CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW12208 - Multiple natwork monttormg: Web viswer, 21
CAMB(DSEPEE) &
DMSE
- 2B mm fixed lens (3 6mm optional)
- Blam IR LEDs Length 30m
- IP67, PoE
31 Channel 1317 4K.&H 265
Lite Watwrork Video

Fecordar
- H.265/H.264 codec decoding
- Max 20080bps Incommg Bandwidth
- Up to BMP Eesolution for Preview and Playvback
- Up to 2ch@4E Sch@ 1020F dacodmg
- HDBMIVEA spmultaneous ideo ootput
HDD WD WDSIPUEZ HD WD Purple Surveillance, 6TB, 3,57, BATA 2
Herion 1T-V, Intel Core 13-9400, 3GB, 35D 512GE,

ESTACAO DE ISTVEQIVKIFKEN 1D x

] 4TB Surveillanca, Placa de vidso NVIDIA P20,
MONITORAMENT| NORION | 41 +NO-00004 NO- prvellianes, Taca fa v '
o Fonte Fixa

-
100132 F00W, Torre 3 anos garantia. Wim 10 [oT Ent 2019
Eit Multimidia Teclado house com fio

MONITOR ADC M24T05WD2 Momitor LED 23 6" AQC M24708WD2 Full HD 4

NVE DAHUA DHI-MNVE4431-4E82

Tabela 2 — Informagdes sobre o sistema de CFTV.

2.2.2. Centro de Comando e Controle

Visando atender as exigéncias da legislacdo e assegurar a seguranca dentro do

estadio, foi realizada a instalacdo do Centro de Controle e Comando.

Art. 18. Os estadios com capacidade superior a 10.000 (dez mil) pessoas
deverdo manter central técnica de informages, com infraestrutura suficiente
para viabilizar o monitoramento por imagem do publico presente. (Redacéo
dada pela Lei n° 12.299, de 2010).

Equipes de seguranca nos estadios realizam uma grande variedade de fungdes para
manter a ordem. Para garantir que essas funcbes sejam cumpridas da melhor forma
possivel as salas de controle devem ser projetadas de modo que os operadores consigam
prestar a maxima atencdo aos ambientes externos. Para isso, € necessario também um
mobiliario técnico que assegure que a tecnologia de seguranca seja utilizada de forma

eficiente. ‘
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No orgcamento foi considerada a preparacdo da sala para o recebimento dos
equipamentos e funcionarios. Conforme dito, o estadio j& possuia uma sala livre ao lado
da sala de administracdo e no orgcamento considerou-se a divisdo da sala em Centro de
Comando e Controle e sala de Centro de Controle de Catracas, e foram considerados os

seguintes reparos:

e Sistema elétrico;

e Remocdo e instalacdo de piso;
e Pintura;

e Instalagdo de ar-condicionado;
e Substituicdo de forro;

e Substituicdo de porta.

No orgamento foi considerada uma divisoria de Drywall entre as salas.

2.3. Servico de Atendimento ao Torcedor - SAT

De acordo com o inciso 111, do artigo 14 do Estatuto do Torcedor, a responsabilidade
pela seguranca do torcedor em evento esportivo é da entidade de préatica desportiva

detentora do mando de jogo e de seus dirigentes, que deverao:

111 - colocar a disposicéo do torcedor orientadores e servico de atendimento
para que aquele encaminhe suas reclamacgbes no momento da partida, em
local:

a) amplamente divulgado e de facil acesso; e
b) situado no estadio.

Dessa maneira, visando atender a essas exigéncias, a sala de Servico de
Atendimento ao Torcedor — SAT foi criada para melhorar a qualidade no atendimento e

nos servicos do Estadio Albert&o.

No orcamento considerou-se a divisdo da atual sala de administracdo em duas
partes, permanecendo uma parte como administracdo e a outra como SAT e foram

considerados 0s seguintes reparos:

e Sistema elétrico;
e Remocdo e instalacdo de piso;

|
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e Substituicdo do ar-condicionado;
e Substituicdo de forro;

e Substituicio de porta.

Figura 2 — Atual sala da administragéo onde se sugere a divisdo entre administragdo e SAT.

No orcamento foi considerada uma divisoria de Drywall entre as salas.

Figura 3 — Esquema representativo da divisdo entre Administragdo e SAT.

Destaca-se que a mobilia ndo esta inclusa no orcamento.

A disposigdo final das salas mencionadas nos topicos 2.1,2.2e2.3éa

S oN ét,oCr,elhD
seguinte: m%nasv
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Figura 4 — Representacéo da divisdo sugerida.

2.4. JECRIM

Na lista de exigéncias legais do Relatério de Inspecdo do Estadio, estava as
instalacGes administrativas para o Juizado Especial Criminal (JECRIM).

Sugere-se a instalacéo de trés celas com barras de aco.

Figura 5 — JECRIM.

Destaca-se que a mobilia ndo esta inclusa no or¢camento.

2.5. Instalagdo de Ambulatorio

ST . s o o
Outra exigéncia € a instalacdo de um ambulatério. RN1918783527
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De acordo com o documento “SomaSUS” do Ministério de Satude, entende-se por
Ambulatério toda unidade de salde destinada a prestar assisténcia a pacientes em regime

de ndo internacdo ou com internacdo por periodo de até 24 horas.

O ambiente projetado foi uma Sala de Atendimento Individualizado e segundo o

documento deveria possuir o seguinte leiaute:

LEIAUTE

E008 - Balanga antropométrica MO001 - Armario vitrine com porta

E010 - Biombo MO004 - Balde cilindrico porta detritos com pedal
E030 - Escada com dois degraus MO006 - Cadeira

E043 - Impressora MO009 - Cesto de lixo

E052 - Mesa para exames MO012 - Mesa para impressora

E054 - Microcomputador MO013 - Mesa para microcomputador

E057 - Negatoscopio MO015 - Mesa tipo escritdrio com gavetas

E075 - Suporte de hamper MO019 - Cadeira giratoria com bragos

EO083 - Mesa auxiliar

Equipamentos complementares: E031, E036.

Figura 6 — Leiaute da sala de atendimento individualizado segundo o “SomaSUS” do Ministério de Saude.

Téssio Noléto Coelhe
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Figura 8 — Localizagdo do Ambulatério.

2.6. Placar Eletronico

O Sistema Multimidia considerado no orgamento é composto por um conjunto de

hardware e software de Gltima geracdo, com recursos funcionais de software para

Jeto Coelho
18783527

Maykon ra Rpcha
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edicdo, veiculagdo e gerenciamento de contetdos multimidia, score, transmissdes R
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ao Vvivo, escalacBes de equipes, vinhetas, replays, etc. alem de possuir certificacdo CE e
1SO-9001.

As especificagbes técnicas do Sistema foram elaboradas visando o pleno
atendimento a todas as demandas durante as partidas de futebol praticadas no Estadio,

além de eventos culturais como shows, etc.

Os TelBes irdo veicular, em tempo real, os resultados, scores, informagdes e
imagens ao vivo das competicGes e shows, incluindo sinal de TV, videos, fotos, vinhetas,

capturas de cameras, e demais contetidos multimidias.

As especificagdes técnicas dos Teldes foram elaboradas visando o pleno
atendimento a todas as demandas das competicGes esportivas e culturais praticadas no

Estadio e ao projeto arquitetdnico atual, destacando-se:

e Tecnologia e elevado padrao de qualidade dos equipamentos;

e Viabilidade de upgrade;

e Facil usabilidade;

e Pronto atendimento ao cumprimento de prazos de SLA previsto em contrato;

eRecursos para edicdo em tempo real de mensagens, reproducdo de videos,
vinhetas institucionais e publicitarias, transmissfes ao vivo das partidas e shows, score e

demais informacdes pertinentes aos eventos esportivos e culturais realizados no Estadio.

O painel sugerido possui uma area util (full color), com as dimensfes minimas

abaixo:

e Altura minima: 4 m
e Largura minima: 6 m
e Total 24m?2

2.7. Disciplinadores

Chamame-se disciplinadores as grades de separa¢do nos portdes de acesso utilizadas

para controlar a entrada de pessoas.

No levantamento dos disciplinadores, foi considerada sua extensdo para o

|
. . - . . . . io.Naléto Ceelhe
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capacetes, guarda-chuva, sombrinhas, vidros, etc), melhorando o controle de acesso e a

seguranga do espetaculo.

2.8. Sinalizagéo Interna e Externa
A comunicagéo visual faz parte e é essencial para varios setores. E um meio de se

transmitir informacdes através de métodos visuais, de maneira clara e concisa.

Na &rea externa é sugerida a colocacdo de pain€is de lonas para a sinalizacdo das
entradas. A lona é ideal, pois permite varios tamanhos e formatos diferentes, e pode ser
usada tanto para letreiros grandes quanto para letreiros pequenos. Além disso, 0s painéis
de lona sdo facilmente transportaveis, oferecem Otimo custo beneficio e possuem

adequada resisténcia para exposicao externa por serem impermeaveis.

Sugere-se que o0s painéis de lona a serem colocados sigam o modelo dos ja

existentes no local de tamanho 0,70x6m — 26 unidades.

ALBERTAQ

Estadio Governador Alberto Tavares Silva

Figura 9 — Modelo de placa adotada para ambiente externo.

Além disso, foram consideradas as placas de identificacio de ambiente e
. Naléto Coelho
mg%&kmasv
Maykon Rerelra Rocha
Engenhe Civil
CREA 191878085

identificacdo de setores em material adesivado com as seguintes dimensoes:
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Identificacdo de ambientes 15x60cm 29 unidades
Setores 40x80cm 23 unidades
Tabela 3 — Quantidade de placas.
ANTIDOPING =
1Aau

GOVERNO DO ESTADO

Figura 10 — Modelo de placa de identificacdo de ambientes.

SETOR

ARQUIBANCADA (3
DETRAN (ke

Figura 11 — Modelo de placa de identificacdo de setores.

2.9. Acessibilidade

Este topico se refere a entrada de cadeirantes. Esta entrada foi feita com a retirada
de duas portas estreitas e a colocacdo de porta com vao luz suficiente para a entrada de
cadeirantes (90 cm de largura). Além disso, foi considerada a construcéo de uma parede

para o isolamento deste acesso. A parede levantada esta representada em amarelo.

t Coelho
Tosio Mo o
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Figura 12 — Acesso de cadeirantes.

Figura 13 — Area a ser reformada.
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2.10. Banheiros
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O estadio Albertdo possui 10 banheiros, sendo 6 masculinos e 4 femininos,

distribuidos conforme a tabela abaixo:

Setor Banheiros Banheiros

Feminino Masculinos
1 (Arquibancada Geral — PLACAR) 1 1
2 (Arquibancada Geral — Trave Gol Esquerdo) 1 1
3 (Arquibancada Geral — Trave Gol Direito) 1 2
7 (Cadeiras) 1 2

Tabela 4 — Distribuicdo de banheiros nos setores.

Os banheiros estdo em diferentes situacGes, sendo o0s banheiros das arquibancadas

da Trave Gol Esquerdo e Trave Gol Direito aqueles em pior estado de conservacao, alguns

necessitando inclusive de recuperacdo estrutural. Alguns exemplos das arquibancadas

citadas podem ser vistas nas imagens abaixo.

Maykon
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Figuras 14, 15, 16 e 17 - Banheiros da Trave Gol Esquerdo e Trave Gol Direito.

Nos banheiros foram realizadas reformas incluindo instalacdo ou substituicao,
conforme o caso, de: revestimento ceramico de piso e parede, lougas e metais, e
instalacdes elétricas e hidrossanitarias. Além disso, foi incluida a pintura dos ambientes.

2.11. Vestiarios
2.11.1. Vestiario Arbitro Feminino

Foi providenciado um espaco reservado para arbitros femininos contendo area seca

e area molhada com vaso sanitario, lavatorio e chuveiro individualizado.

O vestiario ja existia porém nédo era utilizado. Sugerem-se que sejam feitas as
devidas alteracbes para que ele possa ser ocupado, pois atualmente outro espago €

compartilhado entre arbitros do sexo masculino e feminino.

2.11.2. Demais Vestiarios

Foi considerada uma reforma de todos os vestiarios considerando substituicdo de
revestimento, de piso, portas, e substituicdo das atuais bacias sanitarias por bacias
sanitarias de caixa acoplada, esse tipo de peca tem a grande vantagem de facilitar a
manutencdo, ja que o sistema fica por fora da parede, ndo sendo necessario quebrar
nenhuma estrutura para fazer reparos. Por esse motivo, 0 vaso com caixa acoplada

e a melhor escolha para novas construgdes. Além disso, essa peca facilita muito a ki Coelho
T
RN19187
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identificacdo de qualquer defeito ou vazamento que ocorra, e também sua rapida corregao.

Além disso, foi realizada a demoligdo dos atuais mictorios coletivos e a implantacdo
de mictdrios individuais separados por divisorias permitindo mais privacidade para quem

esta utilizando.

Vale ressaltar que nos vestiarios considerou-se a substituicdo do piso emborrachado
por piso de gramado artificial, favorecendo as equipes, pois assim havera a possibilidade

de se realizar aquecimento antes mesmo de subir ao campo.

2.12. Sala Antidoping

De acordo com o Regulamento de Controle de Doping da CBF, que segue normas
e diretrizes da Federation Internacionale de Football Association — FIFA, é considerado
doping/dopagem o uso de métodos ilicitos de atitudes e comportamento de atletas,

técnicos, médicos, dirigentes e/ou equipes participantes da competicao.

O controle de doping tem por objetivo promover condi¢des de igualdade para as
equipes e atletas participantes, da mesma forma que assegua a protecdo da integridade

fisica e psicoemocional dos atletas e respeito a ética desportiva.

O controle de doping esta estruturado em duas frentes de ttrabalho: as equipes de

toma de amostras e o laboratdrio onde as amostras coletadas sdo analisadas.

Para o controle de doping foi considerada a instalacdo de uma sala antidoping e,
segundo as indicacdes da CBF, esta deve ser dividida em sala de espera para hidratacédo

dos atletas e area de toma de amostras propriamente dita.
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Figura 18 — Posicao e estruturacdo da Sala Antidoping.

Destaca-se que a mobilia ndo esta inclusa no or¢camento.

2.13. Sala de Imprensa
Foi levada em consideracdo a transformacdo da sala de imprensa atual na sala

antidoping e a implantacéo da primeira em outro espaco (ao lado da JECRIM).
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Figura 19 — Posi¢do da Sala de Imprensa.
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2.14. Tribuna Especial

A tribuna especial consiste em uma cabine onde as autoridades do Governo do Piaui

assistem aos jogos.

A estrutura ja é existente, no entanto, alguns incrementos simples foram
considerados como pintura, instalacdo de tomadas, substituicdo de lampadas e
substituicdo de carpete. Além disso, foi considerada também um acabamento em granito
na bancada.

Figura 20 — Visao interna da Tribuna Especial.

2.15. Estacionamento de 6nibus

Para o estacionamento optou-se por utilizar um lastro de 5 cm brita devido a seu
6timo custo-beneficio. E fundamental que a pedra brita para estacionamento conte com
uma boa resisténcia, seja limpa e com granulacdo uniforme, para que atinja a melhor

resisténcia possivel.

Para o estacionamento foram consideradas as dimensdes de 5x15m por vaga.
Delimitando as vagas foram consideradas a instalacdo de balizadores de PVC rigido com

enchimento de concreto e a utilizagéo de fita zebrada.
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Foi considerada também a instalacdo de placas sinalizadoras das vagas de énibus.

Figura 21 — Localizacdo das vagas de estacionamento.

2.16. Entrada dos jogadores

Devido a impossibilidade estrutural para entrada do 6nibus dos atletas dentro do
estadio, optou-se por executar uma barreira de protecdo que se prolongasse da porta de
entrada ao estadio até o mais préximo possivel do Veiculo. Totalizando um comprimento
de 3,00 m por 4,00 m de altura. Com isso, 0 acesso dos jogadores ao Estadio se torna
mais seguro e sem qualquer contato com o publico.

Figuras 22 e 23 — Representacao do muro de alvenaria do acesso de jogadores.

2.17. Numeracao de assentos

De acordo com o Estatuto do Torcedor:

~ - - ;- . 7 ét,o Ceelhﬂ
Art. 22. S&o direitos do torcedor participe: Téﬁ% ks
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Il - ocupar o local correspondente ao nimero constante do ingresso.

Como solucéo foi considerada a instalacdo de etiquetas metélicas nas cadeiras e a

identificagdo da fileira com tinta epdxi no chéo.

CADEIRA
Figura 24 — Exemplo de etiqueta sugerida.

2.18. Acesso de Arbitros, Delegados e Convidados Especiais

O relatério de inspecdo do estadio solicitou a reformulacao dos fluxos de acesso de
arbitragem, equipes, delegados, publico, cadeiras sociais, convidados, VIP, VVIP e
imprensa a fim de garantir a todos acessos exclusivos, estacionamentos e seguranga sem
qualquer contato ou cruzamento entre as torcidas. Isto porque, os atuais espagos s&o

comuns e compartilhados, principalmente com arbitros e equipes.

Em uma ordem aleatéria, o primeiro ponto aqui descrito é a iluminacdo externa.
N&o existia projeto de instalacdo elétrica para iluminacdo externa, assim, no orgcamento
foi considerada a instalacao de 24 refletores em torno de todo o estadio. Foi considerado

um circuito alimentador saindo da subestacdo 1 até a area externa em eletrocalha 50x50.

Outra modificacdo considerada foi a utilizacdo de um acesso para ambulancia e
viaturas, onde de um lado considera-se a area livre e do outro um estacionamento fixo e

exclusivo para arbitros, delegados e convidados especiais.
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Figuras 25 e 26 — Acesso e estacionamento exclusivos para arbitros, delegados e convidados especiais.

No acesso dos torcedores, além da adaptacao ja descrita sobre acessibilidade, foi
considerado o alargamento de todas as portas, passando de uma média de 56cm para
80cm.

2.19. Irrigacao

Para a irrigacdo foi adotado o sistema de aspersores que devem ser instalados ao
nivel do solo de forma que ndo fique visivel acima da superficie vindo a prejudicar as

atividades.

Foi considerada a irrigacdo de toda a area do campo e a lateral interna a antiga pista

de atletismo (areas sinalizadas abaixo por setas).
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Figura 27 — Area de irrigagio.

3. Registro Fotografico

Data dos Registros: 11/06/2021
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